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Spécifications & Caracteristiques technigues

Caméra Analogique

Caméra Extérieure étanche: IP 66
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
Objectif fixe 3,6 mm standard (6-15mm en option)
Résolution d’image : 800TVL
IR distance 20M

Caméra Extérieure étanche: IP 66
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
Résolution d’image : 700TVL
Zoom : Varifocal 2.8 -12mm

IR distance 40M

Caméra Mini Dome Intérieure
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
Résolution d’image : 800TVL

Objectif fixe : 3,6mm
IR distance 15M

Caméra Mini Dome Intérieure
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
Résolution d’image : 800TVL

Objectif Varifocal : 2.8-12mm

IR distance 30M

Caméra Monstre Dome Intérieure
Lens 1/3 Sony, Leds EXIR
Résolution d’'image : 700TVL
Objectif fixe : 3,6mm
IR distance 15M, 0 LUX illumination

Caméra Style Speed Déme, Peut étre utilisé a I'intérieur ou a I'extérieur, PVC blanc,Résolution
horizontale 700TVL, Lens 4mm




== Caméra Monstre Dome Extérieure
L ¥ Lens 1/3 Sony, Leds EXIR

® .? Résolution d’image : 700TVL
% e Objectif fixe : 3,6mm

IR distance 30M, BLC, WDR

Caméra Haute Définition 1,8 Mégapixels

Caméra Bullet Extérieure HD
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
Résolution d’image : 1.3 Mpixel
Zoom Varifocal : 2.8-12mm
IR distance 60M
Support : Menu 0SD (BLC-DWDR)

Caméra Ddme Intérieure HD
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
Résolution d’image : 1.3 Mpixel
Objectif fixe : 3.6mm

— IR distance 30M
Support : Menu 0SD (BLC-DWDR)

Caméra Full HD 2 Mégapixels

Caméra Dome Intérieure FULL HD
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140

Résolution d’image : 2 Mpixel
Objectif fixe : 3.6/6/12mm
IR distance 40M

Caméra Extérieure FULL HD étanche: IP 66
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
J Résolution d’image : 2 Mpixel
Zoom Varifocal : 2.8-12mm
IR distance 50M

Extérieure FULL HD étanche: IP 66
Lens 1/3 Sony Effio- E 4140
-' Résolution d’image : 2 Mpixel
Obijectif fixe : 3.6mm
IR distance 40M

Caméra Numérique IP

Caméra IP Mini dome

Résolution d’image: 2 Mpixel
Vidéo Compression : H.264
’P\ Objectif: Varifocal 2.8-12mm

i Protocole ;: TCP/IP, SMTP,NTP,P2P,ONVIF2.0

¢ o Network Interface: RJ45 débit 10/100Mb
IR: 25M
Poe: Optionnel




H.264 Baseline :4.0, MPEG-4, M-JPEG, JPEG video encoding compression
- Image Sensor : 1/3" Progressive Scan CMOS
-Mini lllimunation : 0,01 Lux@F1,2, AGC On, 0 lux with IR On
- High-performance Build in 3A (AWB, AF, AE)
- Support 30 FPS @ 1280*720p résolution real-time encoding
- 2.0 Megapixel Lens
LAN : 1 Port RJ45 10/100 Mbps
- Support multi-viewer to access concurrently
- Support triple encoding streams
- Support bi-directional and broadcasting real time audio transmission
- bandwidth-Support privacy protection mode, motion détection and sensor alarm functions
- ONVIF Protocol
- Support ISS PC, ISS Mobile, SearchTool

IP Box Caméra - H.264
* Image Sensor : 1/3" Progressive Scan CMOS *Résolution : 30FPS@1080P, 2 MP
*Lens Type : C/CS Lens Mount *Triple Streams, ONVIF, IR-CUT- Interface :
*Video Qut: 1 BNC * Audio In/Out:1/1 * Alarm In/Out : 1/1
* LAN: 1 x Port R145 for 10/100 Mbps * Wireless
* 1 RS485 * Support Card Slot maximum storage 32 GB

IP Caméra Sans Fil Home
- Image Sensor : 1/4" Progressive Scan CMOS
- Résolution : 30fps@720P
- H.264, Triple Streams, Onvif,IR-Cut, RS485
- 12 LEDs, Fixed Lens 3.6mm, 3.0MP
- IR Distance 5-8m
- WIFI, Alarm In/Out, Audio In/Out
- Support Micro SD Slot up to 32 GB
-LAN: 1 x Port R}45 for 10/100 Mbps
- ONVIF Protocol
- Mobile surveillance supported,including iPhone, iPad, Android, Support ISS PC, ISS Mobile,
SearchTool

IP Caméra Vandalproof H.264
- Image Sensor : 1/3" Progressive Scan CMOS
- Résolution : 30fps@960P, 1.3 MP image
- Minimum lllumination of 0.1 Lux Color @F1.2
- Triple Streams, Onvif,IR-Cut, ONVIF Protocol
- 18 LEDs, VF Lens 2.8-12mm - Fixed IRIS
- Jour/Nuit- Video Out : 1 BNC
- Audio InfOut ;: 1/1- Alarm InfOut :1/1
-LAN: 1 x Port RJ45 for 10/100 Mbps
- Support POE- RS485




Caméra IP Extérieure Bullet

Résolution d’image: 2Mpixel

Vidéo Compression : H.264
Objectif: Varifocal 2.8-12mm

Protocole : TCP/IP, SMTP,NTP,P2P,ONVIF2.0
Network Interface: R}45 débit 10/100Mb
IR: 20M
Poe: Optional

Caméra Smart IP

Caméra IP ddme panoramique 360° HD avec vision nocturne. Enregistrement sur carte SD
Protocol de communication : ONVIF
Objectif : Fish-eye
Type d'alerte : Email & Alarme / Capacité mémoire : Max 32 Go / Micro audio intégré : Oui
Détection de mouvement : Oui
Enregistrement: Photo/Audio &Vidéo

Caméra IP ROBOT motorisée avec écran LCD 3,5 pouce.
Appel : Audio/ Vidéo
Obijectif fixe : 3.6mm
Enregistrement: Carte SD & a distance
Alerte : E- mail/ Appel Smart phone

Cameéra IP HD motorisée

© z5= Objectif fixe: 3,6mm
0 . Support : WIFI / Carte SD
: Protocol : ONVIF
- =8 .y IR:10M
= Connexion avec NVR / HVR

| Cloud technologie : P2P

Caméra Espion

Caméra étanche discréte (Espion)
Objectif : 1/3 Sony CCD Effio-E 8mm
Résolution d’image: 700TVL
IR: 30M

Caméra espion IR, Objectif Fixe: 3.6mm
Capteur d'image : couleur 1/3 Sony, illumination faible
Résolution horizontale 600TVL

Caméra Spot LED (Espion) / Résolution d’image: 700TVL
Objectif: 3.6mm IR: 10M
Rapport signal/bruit: 48DB
BLC/AGC: Automatique
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Caméra Endoscopique USB étanche/Support : Enregistrement de vidéo.
Offrez-vous cet outil domestique pour plonger au fond des choses. Cable :5M parfait pour
toutes les situations .

Localisez la panne dans le moteur de votre véhicule. Vous saurez avec précision ol les
réparations doivent é&tre faites, & vous ne ferez pas venir un professionnel pour rien.

Caméra espion , Objectif Fixe: 3.6mm
Capteur d'image : couleur 1/4 CMOS, illumination faible
Résolution horizontale 700TVL

Caméra espion IR, Objectif Fixe: 3.6mm
Capteur d'image : couleur 1/3 Sony, illumination faible
Résolution horizontale 600TVL

{

Caméra espion IR, Objectif Fixe: 3.6mm
Capteur d'image : couleur 1/3 NextShip, illumination faible
Résolution horizontale 600TVL

Cameéra PTZ Analogique

Caméra Mini PTZ
Capteur d’image: 1/3 CCD Sony Effio-E
Résolution d’image : 700TVL
Objectif : 10X, Zoom Optical 3.8-38mm
IR : 40M. True day/Night. ICR: Auto B/W

Outdoor mini PTZ Caméra
Image Sensor : 1/3" Sony Super HAD CCD
Résolution : 700TVL Sony Effio-E Lens Mount : 10X Optical Zoom (3.8~38mm)
Analog Video Output : BNC(1.0Vp-p /
75), PAL / NTSC
PAN/TILT Range : Horizontal /
0°~360° endless, Vertical / 0°~90° Power Up Action : Auto restore to previous PTZ and lens
status after power failure
S/N Ratio >65db (AGC Off)
Power Supply : DC 12V/1A(+10%

Caméra mini Speed ddme couleur, 1/4" CCD Samsung Résolution Color: 700 TVL
10X Optical /10X Zoom numérique Zoom optique 3.8-38mm avec fonction d'alarme

Image sensor : Sony 700TVL Signal model : PAL/NTSC Optical focus : 30X (3~90mm) Focus :
Auto/manual/zoom
IR lighting distance : 150M
Pan/Tilt : Hor / 360° - Ver / 10°~90° Communications : PELCO D/P Waterproof Criterion : IP66
Electronic shutter : PAL-1/50~1/10000 seconds, NTSC-1/60~1/12000 seconds S/N radio :
250dB(AGC OFF) Minimum illumination : OLux IR On Power supply : DC12V/4A




Caméra PTZ Numérique IP

— 1/3" MP Progressive Scan Ex-View Color CCD 800 TVL
-18 X Optical Zoom Video Compression H.264
_—— - Résolution 1280x720P 30fps, 1 MP Image/WDR
W - Lens Focal Lenght 4.7 ~ 84.6mm, F Value 1.6-F2.8

- 256 Preset positions/ 3D-DNR, WDR

- Network : ONVIF, ISS, IE, IPhone, IPAD, Android
- Audio In/Out : 1/1 Alarm In/Out : 1/1

ﬁq - -1 Port Ethernet RJ 45 10/100 Mbps Micro SD up to 32 GB P67

Clavier de commande, Communication : RS-485/RS-422, Distance : 1200m,
Connection : R}45 Cable, Alim 9V-12V AC/DC.

Kits Analegiques / HD-5SDI
IOk A %

- 1 DVR Analogique + 2 Caméras Domes Intérieures + 2 Caméras extérieures
Objectif fixe 3.6mmIR: 20 M

Rl ey

1% 3 8 %
1 DVR Analogique + 4 Caméras Ddmes Intérieures + 4 Caméras extérieures

® © o o
- Objectif fixe 3.6mm IR : 20 M

G 05 03 03 04 €3 £ 1,
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1 DVR HD-SDI + 4 Caméras éxtérieures
Objectif fixe 3.6mmIR:30 M

Technologie HD-SDI 2,2 Mégapixels

w/’ . 1/2.5" Progressive CMOS
- Standard HD-SDI signal output

- Full HD resolution, 1920*1080p, 25/30fps

- 2 MP Image

- 3.0 Mega Pixel Lens

sy - Mini. lllumination of 0.1Lux color @F1.2, 0 Lux B/W
g - 2D- NR, AWB, AGC, DPC, HDR

@ - Interface:

* 0sSD

* RS-485

* Vidéo Output : HD-SDI, BNC

i - True day and night with ICR

m’v - IR Cut Filter
2 - WaterProof IP67




Caméra HD-SDI % 0,8 "Panasonic, 2.2Megapixel CMOS
1080P30FPS, 720P60FPS Full HD Mega Pixel (1080P)
&5 * 30PCS LED IR, IR Distance 30M
2mégapixel ICR + Objectif DC 2.8-12mm IP65 étanche
Soutien WDR, 3D-DNR, IR-CUT 0SD contrdle de cible, détection de mouvement
Zoom numérique SDI et vidéo double signal de sortie

Caméra HD-SDI % 0,8 "Panasonic, 2.2Megapixel CMOS
1080P30FPS, 720P60FPS Full HD Mega Pixel (1080P) ¢5 * 42pcs LED IR, IR Distance 40M
2megapixel ICR + DC Lens (4mm, 6mm, 8mm, 12mm ou 16mm est facultative) IP66 étanche
soutien WDR, 3D-DNR, IR-CUT 0SD contrble de cible, détection de mouvement, Zoom
numériqueSDI et vidéo d'un double signal de sortie

Nouvelle Technologie
Caméras & Caissons en Inox

* 36x Zoom optique /12x zoom numérique
® Jour/nuit avec filtre IR
® Plage dynamique étendue
¢ Compensation de contre-jour
e Stabilisation d’image électronique
¢ Indice de protection IP68
e Certifié ATEX pour gaz et poussiéres
* Ventilateur et chauffage
* Caisson du caméra pour la surveillance discréte




DVR - NVR - HVR
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Spécifications & Caractéristiques techniques
DVR Haute Gamme

4 entrées

8 entrées

16 entrées

DVR
Compression : H.264
Video output : BNC / VGA/ HDMI
Audio input: RCAx4
Enregistrement : Qualité D1
Support : Détection de mouvement/ PTZ control
Back up : USB Graver DVD
DDNS: Gratuit

32 entrées

DVR, Enregitreur numérique 4, 8 et 16 entrées

Format compression : H.264
Affichage: 100 FPS (PAL), 120 FPS (NTSC)

Résolution supportée : CIF/2CIF/4CIF/D1 (partiel)

Entrée Video : 1 composite, 32 BNC / Sortie Video : Composite BNC x 2, VGA
x 1, HDMI x1

Entrée Audio : RCA x 4 Sortie Audio : RCAx 1
Alarme : 4 entrées , 1 sortie
Modes enregistrement : Manuel/ Détection Mouvement/ Programmable
Supporte 2 HDD SATA 2 TB (HDD non inclus)
Contréle PTZ / Communication RS485, 2x USB 2.0
Interface réseau: RJ45 10/100 MB

Supporte IPhone, Blackberry, Android, Symbian et Windows mobile
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DVR, Enregitreur Professionnel
Format compression : H.264
Affichage: 100 FPS (PAL) , 120 FPS (NTSC)
Résolution supportée : 960 H Entrée
Video : 4 BNC / Sortie Video : BNC x 2, VGA x 1, HDMI x1

Entrée Audio : RCA x 4 Sortie Audio : RCAx 1

Alarme : 4 entrées, 1 sortie
Modes enregistrement : Manuel/ Détection Mouvement/ Programmable
Supporte 1 HDD SATA 2 TB (HDD non inclus)
Contréle PTZ / Communication RS485, 2x USB 2.0
Interface réseau: RJ45 10/100 MB
Supporte IPhone, Blackberry, Android, Symbian et Windows mobile

DVR Haute Définition

4 entrées

DVR 4 Channels

Compression : H.264
Sorties Vidéo : VGA/ BNC/ HDMI
Audio input: RCAx4
Support : Détection de mouvement/ PTZ Control / Port RS 485
Enregistrement : HD
Vidéo format : NTSC / PAL

8 entrées

DDNS: Gratuit

16 entrées

DVR Full HD

A entrées Full HD/ TVT

Record 2 Megapixel

DDNS: Gratuit

8 entrées

HVR Hybride (DVR+ NVR)

NVR/DVR (2 in 1)
Video Input video : 8 CHBNC
Video Output : BNC/ VGA/ HDMI Audio input: RCAx4
Enregistrement : Monitor D1/ VGA HD/ HDMI HD
| Cloud technology: P2P
Protocol: ONVIF
Compression H.264
Support: 3G& WIFI USB extension




DVR HD-8DI

HD-SDI DVR Compression vidéo: H.264 Direct Résolution d'écran: 1024 * 768, 1280 * 1024,
1440 * 1280, 1280 * 720, 1920 * 1080 Résolution d'enregistrement: 1080p Temps réel
Port de communication: RS485 Contrdleur: USB2.0 souris, télécommande
Alimentation: 12V/6A HDD: 4 SATA, maximum 16 To
Sauvegarde: disque U-disk/Hard / USB CD / DVD-RW / Télécharger

4CH HD-SDI DVR, 720P/1080P, H.264

- Support max 4CH playback simultaneously

- IR Controller - External Interface
* Vidéo In/Out : BNC, VGA, HDMI
* Audio In/Out : 4/1, RCA * Alarm In/Out : 4/1
* RS 485 : 1 * Support Control PTZ * 2 Port x USB2.0
* 1 x Port WAN RJ45 10/100/1000 Mbps
- Remote Software : IE Browser, Mobile, 1SS
- Mobile surveillance supported,Including iPhone, iPad, Android
- Storage : Support SATA 2.6 x 2 : 4 TB max pour chaque HDD, (HDD NON FOURNIE)

NVR (Caméras Numérique IP)

4 entrées,

1080P IP input
H.264 compression, 2 SATA HDDs support,USB 2.0,smart phone

monitoring(windows mobile), Dual-core, Up to 4 channel 1080P cameras

8 entré:es 57208 realtime live view; work with cameras of Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon,
IF1npyt Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY and ONVIF
simultaneous realtime playback, TV,VGA,HDMI OUTPUT,1U SMART CASE
16 entrées,
FULL D1

16 CH 1080P IP Video Input
- H.264 & Linux Operating System
- Support 16CH 1080P with max 8CH playback simultaneously
- External Interface * Video Output: VGA, HDMI
* 2 x USB2.0, IR Controller, Keyboard Qihan
* Alarm In/Out : 16/4 * Audio In/Out : 16/1
* Support SATA 2.6 x 2 : 4 TB max for each HDD, NON FOURNIE
* Support 10/100/1000 Mbit/s network interface
* Support Internal 1 x DVD-RW (not Included)
- Support Protocol ONVIF
- Support auto/manual device searching, Motion Detection
- Support remote control
- Support IE, Firefox, Google Chrome access

DVR HD-TVI 2 Mégapixels




Cablage & Accesoires
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Produit Spécifications & Caracteéristiques techniques

_— Cable alarme d'intrusion 6x0,22 mm?
BOBINE DE 100m.

Cable d'alimentation 3*1,5mm?
BOBINE DE 100m.

Cable UTP Catégorie 6
BOBINE DE 305m.

Cable Coaxial de vidéo 750
BOBINE DE 500m.
BOBINE DE 100m.

Cable Coaxial de vidéo 750 avec alimentation
BOBINE DE 100m.

Cable C2 Fire Alarm Type SYT 9/10
BOBINE DE 100m.
BOBINE DE 500m.

Cable Fire Alarm Anti-Feu CR1-C1 / 2 Heurs
BOBINE DE 100m.
BOBINE DE 500m.

Objectifs

Objectif, Auto Iris 3.5-8mm lens, Operation Focus Manual, Zoom Manual,Horizontal angle 82°~34°

Objectif grand angle, Auto Iris 2.8-12mm lens, Operation Focus Manual, Zoom Manual, Horizontal angle
101°~28°

Alimentations

TRANSFORMATEUR 12V DC 1 Ampére
2 Ampeéres
5 Ampéres

Bloc d'alimentation 12V DC 5 Ampéres
% 10 Ampeéres

15 Ampeéres

20 Ampeéres




Boitier d'alimentation 12V DC 5 Ampéres
10 Amperes
3 : 15 Amperes

Connecteur BNC a Vise
Connecteur BNC a sertir

Connecteur d'alimentation jack DC
{ avec bornier @ 5.5 mm Male / Femelle

Plug RJ45/ RI11

Super high sensitive mini microphone for capturing audio
_ Audio monitoring range : 10~120
\ Sensibilité : 43db-1000HZ RCA for audio output

Operating voltage : 912V, 10mA

Disque Dir 500 Go
1To
2To
4To

Coffret mural 6 U (350X600X450)
1xPorte avant verre équipée d'une serrure, Entrée des cables par le haut et le bas, Emplacement pour 1
ventilateurs

Coffret mural 4 U (350X600X450)
1xPorte avant verre équipée d'une serrure, Entrée des cables par le haut et le bas, Emplacement pour 1
ventilateurs

Détecteur Optigque de fumée & Thermique Autonome sans fil Fréguence de réception : 433MHz
Portée dégagée effective : 20m
\B Zones de réseau sans fil : 100m
— Echelle sonore d'alarme locale (dB/m): 95
Alimentation d'entrée (V) DC 9V

Support en métal pour les caméras

Caisson extérieur en aluminum, Dimension( 300X 140X 100mm )




Alarme d'incendie
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Produit Spécifications & Caracteristiques techniques

Incendie Conventionnelle

Sclution Conventionnelle

Centrale de détection incendie EN 54, Jusqu'a 25 détecteurs par zone
Non extensible, Possibilité de connexion de carte relais C-TEC,
2 Zones
4 Zones
8 Zones

Détecteur Conventionnel double technologie : fumée et température

e Consommation 30-45 mA
e = Détecteur Conventionnel optique de fumée S65 Apollo
a4 Consommation 30-45 Ma
e pe et Détecteur de température S65 Apollo 58°C / 70°C
— Consommation 55 mA
L
= Socle pour détecteur 565 Apollo

\aR

Carte interface pour répétiteur CFP

Répétiteur pour centrale CFP




Carte relais : 12 relais

’ Indicateur d’action
standard
Etanche

: Siréne d’incendie , 800HZ, 103 DBaim,18 mA,15Va33V,
0 Intérieure

Extérieure
Extérieure avec flash

Siréne d'évacuation vocal IP 65
6 Fréquence de fonctionnement : 800-1000Hz

1 Message vocal a 97 dB a 1m
Alarme d'évacuation : 100dB

Détecteur linéaire de fumée a infrarouge Conventionnel
Barriére infra- rouge réflective Portée de
5a50m
502 100m

Détecteur UV de flamme Conventionnel avec socle

' Ventouse incendie-50Kg, 24V a rupture de courant

Livrée avec support orientable et fixe

Bris de glace
Standard
Etanche
Glace de remplacement pour déclencheur manuel a bris de glace

E Déclencheur manuel avec membrane déformable




Incendie Adressable

Solution Adressable

Centrale de détection incendie adressable, Marque C-TEC, ANGLETERRE 125 points/Zone,
Accés a code, Centrale Networkable ( possibilité d'extension en mettant plusieures
centrales reliées en bus ),
1 Linge 16 zones
2 Linge 32 Zones

Répétiteur pour série FP, 32 zones, Entrée par code
Boitier métallique

Carte de connexion network pour centrale XFP 16 Zones / 32 Zones

Détecteur optique de fumée
Détecteur Thermovélocimétrigue

_— Détecteur Multisenseur fumée & Thermique
0
|- Socle pour détecteur S65 Apollo

Bris de glace adressable réarmable

Base d'isolation de cours circuit adressable pour 20 points

Siréne d'incendie extérieure standard
Siréne d'incendie extérieure avec flash

Module d'adressage jusqu'a 20 points conventionnel avec isolateur
20 adresses

Module switch avec isolateur 20 adresses

Module adressé entrée/sortie avec isolateur 20 adresses

Module adressé pour contrdle de ligne de sirenes conventionnelles,
avec isolateur 20 adresses

|




Détection de monoxyde de carbone

Détection des Corps Gazeux

Centrale détection de monoxyde de carbone
i 1 zone

""" 2 zones
3 zones

Détecteur de monoxyde de carbone

=
'; p] Détecteur mural de monoxyde de carbone
)
Lo
S Base de raccordement

L AR




Extincteurs & Plan d’évacuation

(@) VALMECA

Produit Spésification &Caractéristiques techniques

Extincteur a poudre polyvalente de feu classe ABC (1kg)
(2kg)
(6kg)
(9kg)
(50kg)

Extincteur a Dioxyde de carbone CO2 classe BE (2kg)
(Ske)
(10kg)

Extincteur a eau pulvérisée avec additif classe AB (6L)
(L)

Planches d'autocollants & Signalisation de protection et des issues de secours.
Support: Sticker-Adhésif sur Mural
Sticker-Adhésif sur Bloc de secours
Sticker-Adhésif sur Planche

En Plexiglace
b 2 N Plan d'évacuation & Borne d'information avec une légende format A1/A2/A3/A4
Eﬁ i !:'_l_-: Support: Forex
== Métal
ot ¢ - ;
i Bois




Alarme d’intrusion

Produit Spésification & Caractéristiques technigues

Kits Centrale Alarme Intrusion BOSCH AMAX 2000

Kit Centrale AMAX 2000 composé de :
- 1 x Centrale Alarme Intrusion AMAX2000
- 1 x Clavier LCD IUI-AMAX-LCD8
- . w - 2 x Détecteurs de mouvement Infrarouge ISC-BPR2-WP12
LT - 1x Contact Magnétique ISC-PMC-SF2
- 1xSiréne Externe 115 dB(A) Multibox BCMB/STD

Kit Centrale AMAX 2000 composé :
d'une Centrale Alarme Intrusion AMAX2000
—=1-1) 1 Clavier LCD IUI-AMAX-LCD8

- = 2 Détecteurs ISC-BPR2-WP12

Kit centale Mixte (cablée/ via radio) d'intrusion Easy Series. La nouvelle version 3.10. De 8
zones extensible a 32; composé de :
une plaque, un model en francais, centre de contéle, un temoin de proximité,une caisse
métallique, une allimentation ,un interrupteur tampér pour mur et couver clé. Assemblée de
fabrique. frangais.

Centrale Alarme Cablée/ Sans fil AMAX 4000

Centrale AMAX 4000 Alarme Bosch 64 Zone, Via Radio/Cablee, Composé de :
F 1 Centrale + 1 Clavier

i |

Compasants & KITS

Poste d'alarme : GSM
Fréquence de réception : 433MHz
- - Zones de réseau sans fil : 6
kr-% ‘I’ Zones de réseau ciblé : 4
HF - Numéro de mobile SMS : 3
S {b Numéro de téléphone d'alarme vers l'utilisateur : 6
o ol Sonore d'alarme locale (dB/m) : 110
| i Contenus du colis : 1 Centrale d'alarme GSM / 1 Alimentation 12V
1 Détecteur d'ouverture de porte ou fenétre / 1 Détecteur de mouvement sans fil 1 Siréne / 2
télécommandes

18m x 24m, Détecteur de mouvement avec Technologie optique Tri-Focus + 10,525 GHz

= | Détecteur de mouvement IRP Blue Line Gen2, immunité aux animaux disponible, 12m x 12m




Détecteur optique conventionnel de fumées 820 Q

Base de détecteur optique conventionnel de fumées

Batterie hermetique de Plomb Acide 12Vcc-1,2Ah

Batterie rechargeable
12Vcc-7,0Ah
12Vce-1,2Ah

Détecteur de mouvement 360° / Anti masque
Double technologie

Détecteur périmétrique Triple technologie anti masque

Clavier LCD Bosch pour Amax 4000

s
B Clavier de 8 zones LCD Icones pour central AMAX 2000
Siréne Externe 115 dB(A) Multibox
4
o Easy Series Token, 5 piéces
\_/
DN 100, bouton de panique classique
e

Support de montage pour Détecteur de mouvement

Contact magnétique pour montage en surface ou encastré

Récepteur avec antenne pour le porte-clés a 2 canaux

Télécommande porte-clé a 2 canaux




Clé de programmation

Barriére Infrarouge : 3 Faisceaux
Equipe : Emetteur & récepteur
Source Optique : Faisceaux IR Temps de Réponse : 35-700 ms Alimentation: DC 12V
Extérieur / Intérieur alerte distance : 250 M / 750M
Extérieur / Intérieur alerte distance : 100 M / 300M

Highly Resistant ABS Housing, UV Prevention. Inside Metal Cover For Double Protection,
Megnetic Dynamic Sounders With 120DB AT 1m, Positive/Negative Siren Trigger Tension :
DC12v
Fréquence de clignotement : 60 fois /minute
DB Valeur : 118 +3 dB a 1M Couleur : ROUGE

a 120dbs, cette siréne alertera non seulement les voisins de l'intrusion, mais fera fuir le
cambrioleur hors de votre maison!
Tension : 12v / Indice sonore : 120db
Fréquence sonore : 3.8kh2 +10% Vitesse de transmission : augmentation 3H2 ou discrease
10%

Exigences de puissance: 9V Freqency d'exploitation :433MHz Angle de vision : 110 °
Equerre Ajustable : -45 ° & +45 ° (horizontale)
Equerre Réglable : -15 ° a +45 ° (verticale)
Temps de réponse: 6s
Code Fixe : Type de codage

Coquille Couleur : Blanc

Besoins en énergie : DC = 12v-8.4v (23a DC = 12v batterie a l'intérieur) Consommation: moins
de 20uA, moins de 15mA tout en transmettant Transmettre freqency : 433MHz Transmettre
durée : moins de 1s Transmettre la distance de I'héte : plus de 80m (sans obstacle) Coquille

couleur : Blanc

Vidéo-Phone

* |1P56 waterproof outdoor unit.
* Qutdoor camera with rain shade can avoid direct sunshine.
* Intercommunication is available between indoor and outdoor unit.
* Damage-proof outdoor unit.

* HD camera, Night vision.

* Hands-free intercommunication.
* Monitoring the outdoor.

* Brightness, chroma and ring adjustable.
* 8-chord melody rings for option.




Pointeuses

FNGERIEC & 7T

Beyond Biometrics Paxton Access

Produit Spécifications & Caractéristiques techniques

Biométrie / Digicede / RFID / Facial

Pointeuse biométrique avec écran TFT
Fonctions: Empreinte, carte et (ou) Code digital Capacité d'empreintes : 3000
Communication : RS232/RS485, TCP/IP

Pointeuse biométrique carte et (ou) Code digital avec écran TFT
Capacité d'enregistrement: 100 000 Capacité d'empreintes : 3 000
Communication : RS232/RS485, TCP/IP

Pointeuse biométrique avec écran TFT
Fonctions: Empreinte, carte et {ou) Code digital
Capacité d'empreintes : 500
Capacité d'enregistrement: 50 000
Communication : TCP/IP, USB Alim:5V 1A

Multi biométrique (reconnaissance faciale)
32bit CPU ZEM 630 MHz
700 visages et 3000 empreintes
Communication : TCP/IP, RS 232/485, USB-host, Wifi (optional) Carte d'identité : 10.000
Interface controle d'acces
Identification : < 2 sec
Ecran LCD tactile TFT : 4,3"
Sortie Wiegand

Nb d'utilisateurs : 1500
Capacité d'enregistrement: 50000
Communications: R$232/485, TCP / IP, USB
Fonctions optionnelles: ID / HID / Mifare carte, serveur web, port USB, a court
message, Workcode, RIS, Antipass-back, multi-langue

Pointeuse digital : Digi-code Empreinte/ RFID
Capacity Templates : 2200
Capacity Transactions : 30000
Port de communication: RS 232/RS 485
Fast ethernet 10/100Mbit/s
Identification: 1 Seconde
Power Supply : 12V/1A DC

Ecran LCD tactile TFT
Nb d'utilisateurs Empreintes : 3000
Nb d'utilisateurs Cartes: 5000
Capacité d'enregistrement : 30,000
Communication: R5232/485, TCP/IP, USB-host
Fonctions optionnelles: ID card / Mifare card




Ecran LCD tactile TFT(reconnaissance faciale)
Nb d'utilisateurs Visages :800
Nb d'utilisateurs Cartes : 10,000
Capacité d'enregistrement: 100, 000
Communications: TCP / IP, USB
Fonctions optionnelles: ID card / Mifare card

Capacité d'empreintes : 3000
ID card Capacity: 30,000

Transaction Capacity: 100,000

Communication: RS485, TCP/IP,

Systéme d'exploitation : Linux
Capacité d'empreintes : 1500
Capacité d'enregistrements : 100000
Communications : RS232/485, TCP/IP, USB
USB Flash Disk

|
g |

Ecran TFT
Nb d'utilisateurs empreintes : 1500
Nb d'utilisateurs Cartes : 5000
Capacité d'enregistrement: 80000
Communications: TCP / IP, USB ,RS485
Alim:12V / 3A

Algorithme de reconnaissance faciale derniére génération intégré
Détection de visage, capture, enregistrement et reconnaissance
Haute résolution jusqu'a 1 mégapixel caméra réseau
Max. 400 utilisateurs, stockage 100.000 événements
LCD de 7 pouces pour message et menu
Télécommande pour une utilisation facile
Camera IR pour la vision nocturne
Sortie relais congu pour le contrdle d'accés
Téléchargement des données

Lecteur d'empreinte digitale
Systéme d'exploitation: Windows 98, je, NT4.0, 2000, XP
Interface: USB1.0, 1.1, 2.0 High Speed

Lecteur d'empreintes digitales fonctionne avec les controleurs d'accés biométriques et de

controle d'accés autonome
Empreintes digitales CPU: 324MHz Communication: R5485
Fonction standard: module de carte ID
Fonction optionnelle: Module de carte de MF
Guidage vocal: Buzzer
Niveau de protection: IP65

Lecteur 125KHz, Carte ID Wiegand 26bit
Dim: 44*78*16mm




Lecteur de carte de proximité 125KHz
Distance de lecture : jusqu'a 10CM
Vitessse de lecture <300ms
Entrée : 2ea (External LED Control, External Buzzer Control)
Sortie : Wiegand 26 bit
2 indicateurs LED couleur (Rouge et Vert)
Beeper
Color : Black
Indice de Protection IP65

Control Panel Package AC3-200+Power Supply(ZKPSM030)+Case01 "Alimentation + Coffret
métallique + controleur de 2 portes 4 voies”
Poids : 3,40Kg / Dimensions : 380(L)*80(H)*290(W)mm

Control Panel Package AC3-400+Power Supply(ZKPSMO030)+Case01 "Alimentation + Coffret
métallique + controleur de 4 portes 4 voies"
Poids : 3,40Kg / Dimensions : 380(L)*80(H)*290{W)mm

Interface de lecteur de porte sans mémoire de base de données

Interface de lecteur avec entrées supervisées & mémoire de base de données

Ventouse magnétique de porte, Tension de travail: entrée DC12V/24V : 500mA/250mA, Force

% de retenue Poids 270 kg: poids 1,97 kg:

Taille: 253 * 25 * 48mm

= Accesoire en L pour l'installation de la ventouse magnétique AL-280D (LED)
W Taille: 506 * 50 * 30mm

Accesoire en Z pour l'installation de I'aimant en AL-280 (LED), AL-280D
(LED) Poids série serrure magnétique: 0,54 kg
Taille: 185 * 50 * 50mm

Bris de glace
’_! Bouton Sortie
| & 800A: 91L % 28W % 20T (mm)

Gache électrique LA GERMANIA

Bouton Sortie

Cartes d'acces 125 Khz




Controle d'acces

FNGERIEC 7 ZpeTe

3ayond 3lometrics  Paxton Access

Produit

Speécifications & Caracteéristiques techniques

Supporte jusqu'a 16 périphériques (lecteurs & interface d'alarme). Clé Soft seulement.
Possibilité de mise 3 niveau vers Multi-User, APACS Standard ou APACS Pro

Gestion des accés et des alarmes, contrdle ascenseur, plans graphiques intégrés, création de
badges, gestion de temps de présence, contrdle de ronde. Nombre illimité de périphériques
(lecteurs & interface d'alarme)

Gestion des accés et des alarmes, contrdle ascenseur, plans graphiques intégrés, création de
badges Gestion de temps de présence, contrdle de ronde. Module de la gestion intégrée.
Nombre illimité de périphériques (lecteurs & interface d'alarme)

2 lecteurs/1 porte, port réseau Ethernet

2 lecteurs, port réseau Ethernet

4 lecteurs, port réseau Ethernet

Contrdleur alarme & contréle d'accés jusqu'a 32 périphériques

Contréleur alarme & contréle d'accés jusqu'a 100 périphériques




Interface de lecteur de porte sans mémoire de base de données

Interface de lecteur avec entrées supervisées & mémoire de base de données
lecteur (ou 2 lecteurs pour la méme porte)

. Supporte 1

Interface de lecteur avec entrées supervisées & mémoire de base de données
lecteurs/ 2 portes

. Supporte 2

Interface de lecteur avec entrées supervisées & mémoire de base de données
lecteurs/ 4 portes

Carte relais a 8 contacts secs

. Supporte 4

Interface d'alarme, supporte 16 entrées supervisées

Interface d'alarme, supporte 16 entrées supervisées et 8 sorties

lecteur pour carte Farpointe

lecteur pour carte HID et Farpointe

lecteur pour carte HID , Farpointe et MAXSecure

lecteur HID iClass avec interface Wiegand

lecteur HID iClass avec interface Wiegand




GPS & Tracker
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EPS Tracker TKioz28

Produit

Spesification &Caractéristiques techniques

GPS Portatif

Accessoires

Systéme de fonctionement GPS/GPRS/GSM, Bande 850/900/1800/1900Mhz Batterie de
secours Chargeable 3.7V 500m Ah Li-ion battery Module SIRF3 chip qui contient: Slot carte SD,
Micro, Boutton 5.0.S, Caméra option de plus
Précision SMétres, Dimentions 83*54*26mm /120g
*Suivez, Ecoutez & Stoppez votre véhicule a distance en cas de vol /Sortie de zone non
autorisée*

Systéme de fonctionement GPS/GPRS/GSM, Bande 850/900/1800/1900Mhz Batterie de
secours Chargeable 3.7 V 500m Ah Li-ion battery/ Mode veille 80 Heures
Module SIRF3 chip qui contient: Slot carte SD, Micro Intégre,

Boutton 5.0.S, Précision 5Métres, Dimentions 64*46*17mm /50g
*Fournir une tranquilité d'esprit pour hommes d'affaires*

Antenne de GPS a 3 métres

Antenne de GSM a 3 métres

Microphone

Relais 12V/40A to 24V/40A selon la véhicule

Capteur de choc

Siréne

Télécommande




ALCAD

Spécifications & Caractéristiques techniques

(Final, Cascadable)
Swich + Terrestre 17 Entrées/ 32 Sorties
Swich + Terrestre 17 Entrées/ 24 Sorties
Swich + Terrestre 17 Entrées/ 16 Sorties
Swich + Terrestre 17 Entrées/ 12 Sorties

Mixeur Parabolique (SAT/ ANT/RADIO)

Antenne Parabolique avec monture 1,40 métres

Antenne TNT en Aluminium UHF /VHF /FM

Amélioration d'un signal de 47 jusqu'a 2400 Hz par:
Amplificateur
Coupleur
Répartiteur

Téte de parabole collective

Cable coaxial RJ6
Bobine de 100 M
Bobine de 300 M

Full HE

HDom [\3EF]

—@3 Ethemet g < 1

Récepteur FULLHD, USB pour Flash/ Enregistrement, Support WIFI

L polass pretie

e prbiess caus el

Mini recepteur HD, WIFI




Téléphonique

\

@& LG-ERICSSON =

Produit

Spécilications & Caracteristigues technigues

Télephonique

PACK LG-Ericsson 308 Livré avec 1 Standard LDP-7224D Poste haut gamme 24 touches et 3
poste Simple
LKA200.Aria Soho .

Systéme de téléphonie intelligent avec la facilite plug&play peut étre étendue
facilement et avec des couts modérés jusqu'a 48 ports sans perdre l'investissement initial.
Standard LDP-7224D posséde LCD trois lignes (3x24) - 3 touches menu - Une touche de
navigation -

Prise Casque - 24 touches flexibles - 7 touches de fonction fixes - Haut Parleur - Support mural

poste opérateur LDP 7224D

POSTE ANALOGIQUE LK200

Systéeme d'extension de Cabinet
3 lignes analogiques externes + 8 hybrides lignes internes

Carte d'extention 3 lignes réseaux et 8 lignes intérieures

Carte d'extention 3 lignes réseaux et 16 lignes intérieures
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- . Controlled Comfort
Systéme Domotique 53

Produit

Spésification &Caractéristiques techniques

Télécommande 16 canaux avec 12 programmes a définir. Permet de commander les
récepteurs marche/arrét, les variateurs de luminosité et les récepteurs de stores. Fonctionne
également avec les récepteurs a selecteur de codes.

Interrupteur mural sans fil avec délai de désactivation programmable (de 3 secondes a 10
minutes). Alimenté par pile, peut s'installer partout a l'intérieur. Permet de commander les
récepteurs marche/arrét, les variateurs de luminosité et les récepteurs de stores.

Interrupteur mural sans fil deux canaux alimenté par pile, peut s'installer partout chez vous.
Permet de commander les récepteurs marche/arrét, les variateurs de luminosité et les
récepteurs de stores.

Détecteur de mouvement sans fil (extérieur)

Détecteur de mouvement sans fil a usage intérieur. Active automatiquement vos récepteurs
COCO lorsqu'il détecte un mouvement. Alimenté par pile, peut s'installer partout a l'intérieur.

Douille a fonction interrupteur (E27, 100 W) avec 6 adresses mémoire. S'installe aisément
comme une douille E27 traditionnelle. Permet d'allumer ou d'éteindre sans fil vos luminaires
avec I'émetteur COCO de votre choix.

Ce mini-interrupteur (a usage intérieur) peut facilement &tre intégré derriére une prise
électrique. Pour activer/désactiver les appareils ou éclairages connectés sans fil, vous pouvez
utiliser tous les émetteurs COCO avec le systeme de code automatique.

Mini interrupteur/variateur encastré (210 W) avec 6 adresses mémoire. Installation simple
dans un interrupteur mural existant. Permet de régler sans fil I'intensité lumineuse avec
I'émetteur COCO de votre choix.




Mini interrupteur encastré (230 W) avec 6 adresses mémoire. Installation simple dans un
interrupteur mural existant. Permet d'allumer ou d'éteindre sans fil vos luminaires avec
I'émetteur COCO de votre choix.

Interrupteur de store avec 6 adresses mémoire. Permet de commander des moteurs
électriques 230 V, 12-24 V et a pulsations avec I'émetteur COCO de votre choix.

Ce kit comprend deux prises intégrées a fonction interrupteur/variateur et une
télécommande a 16 canaux et groupes de fonctions pour varier sans fil l'intensité de
luminaires jusqu'a 300 W.

Kit de démarrage pour allumer/ éteindre sans fil vos lampes ou appareils électriques. Kit
comprenant 3 prises intégrées a fonction interrupteur une télécommande a 3 canaux avec
fonction de groupe.

Station de contrdle domotique pour automatiser votre systéme COCO. Permet de définir
jusqu'a 300 programmes différents pour un maximum de 256 récepteurs COCO placés dans 16
pieces différentes.

Le lien indispensable entre votre iPad, iPhone ou smartphone/tablette Android et votre
systéme COCO. Se branche a votre modem/routeur. Application gratuite pour commander
votre systéme COCO par Internet et Wifi.

Amplificateur de signal sans fil protégé contre les projections d'eau (répéteur de signal).
Double la portée de transmission de 6 récepteurs COCO max. (30 m max.). Alimenté par pile,
peut s'installer partout, a l'intérieur comme a l'extérieur.

Capteur de luminosité aube/crépuscule sans fil et protégé contre les projections d'eau, avec
délai de désactivation programmable. Active vos récepteurs COCO lorsque la nuit tombe et les
désactive au bout d'un délai programmable (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures) ou lorsque le jour se
leve. Alimenté par pile, peut s'installer partout, a l'intérieur comme a l'extérieur.

Ce boitier étanche a I’eau est spécialement congu pour le récepteur encastré ACM-3500-3.
Grace a lindice de protection IP-56, ce produit convient parfaitement a une application
extérieure ou dans des piéces humides




Réseau VPN

TOSIBOX

Produit Spécifications & Caracteristiques techniques

VIRTUAL PRIVATE NETWORK

TOSIBOX nouveau produit innovant et facile d'utilisation pour deployer
votre VPN sécurisé,
Plus nécessaire d'avoir une adresse IP fixe ni aucun abonnement pour votre VPN

TOSIBOX'  TAMMERMATIC USECASE

INTERNET - | FINLAND

TAMMERMATIC
CONTROL ROOM
SWEDEN

TAMMERMATIC NORWAY
PRODUCTION LINE

SERVICE PEOPLE WORLDWIDE

b) REMOTE
mvo 8Bt TP | (W) S [+

REMOTE USER
(CUSTOMER) ADO X LOCKS
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Barrieres

Produit Speécifications & Caracteristiques techniques

Barrigéres robustes télescopiques

Barriére intelligente a lisse simple 4m

Couleur rouge et blanc

Livrée avec 2 télécommandes et 2 boutons d'ouverture

Vitesse d'ouverture 3-4s.

Barriére intelligente a lisse simple 4 a 6m

Couleur rouge et blanc

Livrée avec 2 télécommandes et 2 boutons d'ouverture

Vitesse d'ouverture 5-6s.

Barriére intelligente 2 lisse avec rideau 4m
Couleur rouge et blanc
Livrée avec 2 télécommandes et 2 boutons d'ouverture

Vitesse d'ouverture 3-d4s.

Télécommande

Bouton d'ouverture

Détecteur pour comptage des véhicules




Tourniquets

OZAK

TURNIKE-TURNSTILE

Produit Speécifications & Caracteristigues technigues

Obstacle physique

- Capacité du mécanisme: ~ 25-46 passage par minute

- Le systéme permet la nouvelle autorisation de passage en moins de ~ 0, 3 secondes.

- Passage libre en cas de coupure d'électricité

- Compatible avec tous les systémes de contrdle d’accés et gestion de temps de présence.
- LED d'indication, programmation par dip-switch

- Bidirectionnel

- Grade inox 304; 1,5mm

- Longue durée de vie.C9




Détecteurs des métaux

&= £l EKTRAL

Produit Speécifications & Caracteristiques technigues
Détecteurs Barridres

3 zones de détection : Gauche/Milieu/Droite
Capacité de détection des métaux ferreux et non ferreux
Détecte les objets dissimulés ou emballés
10 niveaux de sensibilité, 246 degrés de sensibilité a chaque niveau.
Trés basse fréquence d'émission, n'affecte pas les pacemakers, femmes enceintes ou supports
magnétiques.
Capacité de 30 personnes/Minute
Volume d'alarme ajustable et fonction Mute.
Sortie relais pour enregistrement photo, vidéo ou contrdle d'accés sur alarme.
Conforme aux normes NILECJ-0601.00 L1-5
Niveau de protection IP 20 (EN 60529)
Dimensions de passage : largeur 74 cm, hauteur 200 cm
Poids : 51 kg

| 6 zones de détection (Haut/Bas, Gauche/Milieu/Droite)

Détecteurs Portatifs

sDétecteur rechargeable avec Ni-MH (9VCC-200mA) batterie remplagable
esHaute sensibilité et sélectivité/ Facile a utiliser
eVerrouillage automatique de la fréquence
eFixation portable et confortable
*Poids: ~310¢g
eDimensions : 35x8x3,1cm

e Sensibilité réglable




Controle de rondes

EJUARD

Produit Spésification &Caractéristiques techniques

CONTROLE DE RONDE

Avec un contact simple , le lecteur de garde enregistre I'heure/date/endroit que le garde a

visiter Technologie RFID

Dimensions : 144mm x 47mm x 30mm

Fréquence fonctionnante : 125 kilohertz
Température de fonctionnement: -°45+85au°C
Mémoire : ROM 4Mb instantanée

Capacité de stockage : 60000

Batterie : 3.7 V batterie rechargeable,

Détection de carte de signal : Carte-lecture a auto-induction
Distance de lecture de carte : 3cm ---5cm
Communication : Cable se reliant de goupille de POGO 57600 bps
Logiciel inclus

% Point de contréle

L D Badge pour I'agent de securite

Permet a I'agent de sécurité de constater des événements prédéfinis




Serrures des hotels

. ™ Secureaccess

Produit

Spécifications & Caracteristiques techniques

1. Serrure électronique autonome avec technologie Mifare 13.56mhz
2. Design élégant qui peut s’adapter a tout type d’hétel
3. Mortaise a 5 latches
4. Solution Complete pour hétel
5. Clé mécanique de secours
6. Alarme batterie faible

Encodeur MIFARE

Economiseur d’énergie

Carte Mifare chambre S50

L

Carte Mifare Collector S70




